
 Превръща светлината в живот 
OSRAM LEDriving®  
светлини за шофиране и за работа
Нощта няма шанс

Light is OSRAM

www.osram.com/ledriving-spotlights
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Нощта няма да  
застане на пътя ви
Когато падне мрак, нощта не може да диктува правилата. Светлините за работа и 
шофиране OSRAM LEDriving® ще ви позволят да продължите да се движите на места, до 
които другите светлини просто не могат да достигнат. 

Когато работата изисква осветяване на индустриално ниво; когато реколтата на полето 
трябва непременно да бъде прибрана тази вечер; когато това офроуд трасе ви води да се 
състезавате вдън гори; или когато пътят напред е обвит в мъгла, оставете OSRAM да ви 
води.

Воден от заслужена репутация за иновации и качество, OSRAM пренаписва правилата за 
това, което можете да очаквате от вашия автомобил. Сега разнообразие от изпълнения, 
форми и варианти на светлинния сноп ще ви осигурят интензивна бяла LED светлина в 
най-тъмните кътчета на света, на работа или при забавление. Има много серии, измежду 
които да избирате: мултифункционални, функционални и тънки.

С OSRAM светлината ви осигурява свобода – 
на пътя, на офроуд и между двете..
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Насочени светлини за  
всякакъв тип ситуации
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LEDriving® светлини за шофиране*
Когато пътят изисква по-интензивно осветяване, можете да разчитате на светлините за 
шофиране OSRAM LEDriving®, за да се справите с предизвикателството. Проектирани с 
набор от различни опции за дългите, включително насочени и комбинирани светлинни 
снопове с мощно осветяване наблизо и надалеч, тези издръжливи светлини се предлагат 
в три различни продуктови серии: мултифункционални, функционални и тънки. Те 
предлагат най-софистицираната електрическа система и дизайн за LED светлините на 
пазара и са подходящи за автомобили с електрическа инсталация, работеща при 
напрежение 12 и 24 волта.* Сега можете да изпреварите тъмнината.

LEDriving® светлини за работа
Издръжливи на работа и на износване, тези „корави“ и компактни светлини са 
проектирани да се справят с най-тежките задачи. Вашата производителност няма да 
падне, когато се стъмни, благодарение на тези интензивно бели LED светлини - 
осигурявайки изключително висока оптична ефективност и усъвършенствано термично 
управление. С мощен светлинен сноп за дългите светлини и мощно проникваща наблизо 
и надалеч светлина, тези устройства правят труда лек.

Изберете OSRAM - номер 1 в  автомобилното осветление

Осветете света напред с висока яркост и мощна светлина в близост и надалеч – до 450 метра

 Персонализирайте своя светлинен профил с насочени, широки или комбинирани дълги светлини, 
достъпни в разнообразие от ъгли и стилове

 Насладете на екстремно висока оптична ефективност с хомогенно разпределение на светлината и 
намалени отблясъци дори и при лоша дневна светлина, за повишена безопасност на пътя 

Справете се с най-тежките задачи благодарение на изключително здрави поликарбонатни лещи и 
многостепенна защита за напрежение

Възползвайте се от 5000 часа осветяване с дизайн, гарантиращ едновременно компактна структура 
и издръжливост, включващ интегрирани контролери и система за термично управление

Светлините за шофиране и работа OSRAM LEDriving® ви осигуряват контрол

*Светлините за шофиране трябва да бъдат монтирани като чифт за автомобили с електрическа инсталация на 12/24 V.



Захранвани от чиста  
LED технология
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Ние комбинирахме високоефективната технология OSRAM LED с последните иновации при индиректното осветяване. 
Специално проектираният рефлектор OSRAM със свободна форма е с още по-добри оптични качества, като пренасочва 
LED светлината навън, за да намали отблясъците и да подобри видимостта.

Всички светлини за шофиране и за работа OSRAM LEDriving® са тествани при най-екстремни природни условия, за да 
осигурят светлина с премиум качество за всичко, което природата ви поднесе. Освен това може да разчитате на 
стабилна 5-годишна гаранция.*

Гониометър 
(За прецизен ъгъл и 
разпределение на светлинния 
сноп)

Корозия 
(солена вода)

 Вибрации   
(WBR, разтърсване и летящ 
чакъл)  

Издръжливост на вода и прах 
(IP67/IP69)

Климат 
(висока температура)

Климат  
(Замръзване)

Всички осветителни тела за шофиране и работа на  
OSRAM LEDriving® са подкрепени с 5-годишна гаранция от OSRAM. *

* Вижте www.osram.com/am-guarantee за точни условия.

Извит рефлектор насочва 
светлината за постигане на 
хомогенно разпределение

Хомогенна светлина

Светодиоди в ред

1

2

3

1

2
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От пътя ...

*Светлините за шофиране трябва да бъдат монтирани като чифт за автомобили с електрическа инсталация на 12/24 V.

Обезопасете вашия товар и се 
пазете от техния
Виждайте по-добре и бъдете по-
добре видими за останалите с 
OSRAM. През деня функцията 
„габарит“ ще предупреждава 
други участници в движението 
за вашето присъствие.* През 
нощта допълнителната функция 
за дълги светлини подобрява 
видимостта надалеч, като 
същевременно предупреждава 
останалите за вашето 
приближаване. Сега можете да 
направите външния вид на 
вашия камион още по-
атрактивен – както през деня, 
така и през нощта. И никога няма 
да пропуснете срок за доставка, 
без значение какво е времето 
през нощта.

Виждайте по-надалеч, 
шофирайте по-сигурно
Разширете вашия хоризонт на 
видимост с OSRAM. Сега дори 
най-мрачните и далечни райони 
могат да бъдат обсипани в 
правилната светлина. Още по-
добре, хомогенното 
разпределение на светлината 
предоставя ясна видимост по 
цялата широчина на пътя, като 
не натоварва очите ви при дълги 
пътувания. Така вашето 
семейство е на много по-сигурно 
в най-мрачните нощи или при 
лошо време, защото можете да 
виждате по-далеч напред и да 
реагирате на опасностите по-
рано.
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... до офроуд приложенията
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Нека вашето оборудване работи 
здраво като вас
Препятствията са навсякъде, 
наблизо и далеч напред. 
Контролирайте работната си 
зона с пълна видимост денем и 
нощем, защото нашите светлини 
за шофиране и за работа не 
познават отказ. Така че ще 
можете да спазвате сроковете си 
24/7.

Превключете към приключения
Там, в пустошта, трябва да 
знаете, че оборудването ви 
никога няма да ви подведе. Тези 
LED светлини са създадени, за да 
ви изведат напред, когато 
положението стане напечено. 
Сега можете да оставите асфалта 
зад гърба си и да видите добре 
какво ви предстои. Тези здрави и 
стилни Х-образни насочени 
светлини могат да подобрят 
видимостта в близост и надалеч, 
като улесняват шофирането 
дори и при най-екстремни 
условия.



Мощната LED технология се среща 
с изискания дизайн

*Светлините за шофиране трябва да бъдат монтирани като чифт за автомобили с електрическа 
инсталация на 12/24 V. 
** Single Mount – не се налага инсталация на чифт заради два сертифицирани източника на светлина.

Независимо дали търсите стилен акцент, за да подчертаете външния вид на вашия автомобил през деня 
или търсите пълната ефективност на първокласна светлина за шофиране през нощта, LED светлините 
OSRAM са ясният избор. „Корави“ и компактни, те съчетават изключително висока оптична ефективност с 
равномерно разпределение на светлината и дизайн на рефлекторите, намаляващ отблясъците. 

Светлините OSRAM LEDriving® са съвместими с ECE изискванията  (разрешени за използване на 
обществени пътища) и предлагат премиум стил и качества.

Мултифункционална
Серия
 
 

Функционална
Серия 
 
 
 
 

Тънка
Серия

Lightbar MX 140-SP 

 
 

Lightbar FX250-SP 
Lightbar FX250-CB 
Lightbar FX500-SP 
Lightbar FX500-CB
Lightbar FX500-CB SM** 
 

Lightbar SX180-SP 
Lightbar SX300-SP 
Lightbar SX500-SP

LEDriving® светлини за шофиране*
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Върховата LED  
технология за всяка задача
С OSRAM LEDriving® светлини за работа можете да оставите обществените пътища зад 
гърба си и да се насладите на приключенията отвъд утъпканите пътеки. Тези продукти 
нямат ECE одобрение. 

Това означава, че те не могат да бъдат използвани по обществени пътища. 

Мултифункционална
Серия

Cube MX85-SP 
Cube MX85-WD

Lightbar MX140-WD

LEDriving® светлини за работа

OSRAM  

непрекъснато въвежда

иновации, за да ви предостави

най-доброто в автомобилното 

осветление.



Мултифункционална серия 
технически спецификации 

Lightbar MX140-SP

LEDriving® светлини за шофиране Мултифункционална серия
Име на продукта EAN10 W V lm (m) 

1LUX
K IP ECE ECE 

ref.no.

Cube MX85-SP 4052899595255 22/2W 12 1250 110 6000 IP67 R10 -

Cube MX85-WD 4052899595279 22/2W 12 1250  55 6000 IP67 R10 -

Lightbar MX140-WD 4052899595316 30/2W 12/24 2000  60 6000 IP67 R10 -

Lightbar MX140-SP 4052899595293 30/2W 12/24 2000 200 6000 IP67 R10/7/112 10

Lightbar MX140-WD

Cube MX85-SP

Cube MX85-WD
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С функцията дълги светлини и LED габарити, OSRAM Многофункционалната серия 
съчетава мощност с практичност.
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LEDriving Lightbar MX140-SP/-WD oсигурява мощно осветяване надалеч с функции за къси/дълги светлини 
съгласно ЕСЕ изискванията (до 200м и респективно 60м), както функция габарити. LEDriving® CUBE MX85-
SP/-WD предлагат осветяване наблизо и надалеч дo 110м (при 13,5° ъгъл на светлините) и респективно до 
55м (при 43,5° ъгъл на светлините).

  Насочен светлинен лъч 
  2 в 1 
  До +110м (1 LUX)

  Широк светлинен лъч 
  2 в 1 
  До +55м (1 LUX)

  ECE R112 
  Насочен светлинен лъч 
  2 в 1 
  До +200м (1 LUX)

  Широк светлинен лъч 
  2 в 1 
  До +60м (1 LUX)

3LUX 1LUX 0.5LUX 0.25LUX

110 160 23060[m]

-5
0

0

3LUX 1LUX 0.5LUX 0.25LUX

55 70 9535[m]

-3
0

0
30

3LUX 1LUX 0.5LUX 0.25LUX

60 85 12040[m]

-3
0

0
30

LEDriving® светлини за шофиране Мултифункционална серия
Име на продукта EAN10 W V lm (m) 

1LUX
K IP ECE ECE 

ref.no.

Cube MX85-SP 4052899595255 22/2W 12 1250 110 6000 IP67 R10 -

Cube MX85-WD 4052899595279 22/2W 12 1250  55 6000 IP67 R10 -

Lightbar MX140-WD 4052899595316 30/2W 12/24 2000  60 6000 IP67 R10 -

Lightbar MX140-SP 4052899595293 30/2W 12/24 2000 200 6000 IP67 R10/7/112 10

200 275 390110[m]

-5
0

0
50

3LUX 1LUX 0.5LUX 0.25LUX



Функционална серия 
технически спецификации 

LEDriving® светлини за шофиране Функционална серия
Име на продукта EAN10 W V lm (m) 

1LUX
K IP ECE ECE 

ref.no.

Lightbar FX250-SP 4052899595330 35 12/24 2700 190 6000 IP67 R10/112 37.5

Lightbar FX250-CB 4052899595354 35 12/24 2700 270 6000 IP67 R10/112 27.5

Lightbar FX500-SP 4052899595378 36 12/24 3500 370 6000 IP67 R10/112 45

Lightbar FX500-CB 4052899595392 68 12/24 5500 440 6000 IP67 R10/112 45

Lightbar FX500-CB SM* 4052899614079 68 12/24 5500 440 6000 IP67 R10/2x112 25+25

54
54

Вземете напълно съвместими с ЕСЕ изискванията допълнителни дълги светлини и 
избирайте между два светлинни лъча за по-добро осветяване наблизо и надалеч.
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Lightbar FX250-SP

Lightbar FX250-CB

Lightbar FX500-SP

Lightbar FX500-CB

Lightbar FX500-CB SM

*Single Mount – не се налага инсталация на чифт заради два сертифицирани източника на светлина.
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LEDriving® Lightbar FX250-SP/-CB и FX500-SP/-CB SM интегрират отговарящи напълно на ЕСЕ изискванията 
допълнителни дълги светлини, осигуряващи осветяване надалеч до 360, 320, 450 и 440 м, респективно 
при 5° ъгъл на лъча.

  ECE R112 
  Насочен светлинен лъч 
  До +360м (1 LUX)

  ECE R112 
  Комбиниран светлинен лъч 
  До +320м (1 LUX)

  ECE R112 
  Насочен светлинен лъч 
  До +450м (1 LUX)

  ECE R112 
  Комбиниран светлинен лъч 
  До +440м (1 LUX)

  ECE R112 
  Комбиниран светлинен лъч 
  До +440м (1 LUX)

3LUX 1LUX 0.5LUX 0.25LUX

360 500 710200[m]

-5
0

0
50

3LUX 1LUX 0.5LUX 0.25LUX

320 450 640180[m]

-5
5

0
55

3LUX 1LUX 0.5LUX 0.25LUX

450 635 895260[m]

-5
0

0
50

3LUX 1LUX 0.5LUX 0.25LUX

440 630 890255[m]

-5
0

0
50

LEDriving® светлини за шофиране Функционална серия
Име на продукта EAN10 W V lm (m) 

1LUX
K IP ECE ECE 

ref.no.

Lightbar FX250-SP 4052899595330 35 12/24 2700 190 6000 IP67 R10/112 37.5

Lightbar FX250-CB 4052899595354 35 12/24 2700 270 6000 IP67 R10/112 27.5

Lightbar FX500-SP 4052899595378 36 12/24 3500 370 6000 IP67 R10/112 45

Lightbar FX500-CB 4052899595392 68 12/24 5500 440 6000 IP67 R10/112 45

Lightbar FX500-CB SM* 4052899614079 68 12/24 5500 440 6000 IP67 R10/2x112 25+25

LIGHT BEAM

255 440 630 890[m]

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX0
-1

20
12

0

X X X



Lightbar SX180-SP

Lightbar SX300-SP

Lightbar SX500-SP

Тънка Серия 
технически спецификации 

LEDriving® светлини за шофиране Тънка Серия
Име на продукта EAN10 W V lm (m) 

1LUX
K IP ECE ECE 

ref.no.

Lightbar SX180-SP 4052899595415 14 12/24 1300 190 6000 IP69K R10 10

Lightbar SX300-SP 4052899595439 29 12/24 2600 270 6000 IP69K R10/112 20

Lightbar SX500-SP 4052899595453 46 12/24 3900 370 6000 IP69K R10/7/112 30

Допълнителните дълги насочени светлини са проектирани с тънък и компактен корпус, 
който позволява лесен монтаж.
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LEDriving® Lightbar SX180-SP /-SX300-SP /-SX500-SP отговарят напълно на ECE изискванията за 
спомагателни дълги светлини, осветяващи съответно на 190, 270 и 370 метра.
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  ECE R112 
  Насочен светлинен лъч 
  До +190м (1 LUX)

  ECE R112 
  Насочен светлинен лъч 
  До +270м (1 LUX)

  ECE R112 
  Насочен светлинен лъч 
  До +370м (1 LUX)

3LUX 1LUX 0.5LUX 0.25LUX

190 270 385105[m]

-5
5

0
55

3LUX 1LUX 0.5LUX 0.25LUX

270 385 540160[m]

-5
5

0
55

3LUX 1LUX 0.5LUX 0.25LUX

-5
5

0
55

370 520 740215[m]

LEDriving® светлини за шофиране Тънка Серия
Име на продукта EAN10 W V lm (m) 

1LUX
K IP ECE ECE 

ref.no.

Lightbar SX180-SP 4052899595415 14 12/24 1300 190 6000 IP69K R10 10

Lightbar SX300-SP 4052899595439 29 12/24 2600 270 6000 IP69K R10/112 20

Lightbar SX500-SP 4052899595453 46 12/24 3900 370 6000 IP69K R10/7/112 30
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Често задавани въпроси 

OSRAM LEDriving® светлини за шофиране и за работа

Име на продукта Каталожен  
номер

Продуктов 
номер

Серия ЕСЕ 
одобрени 
 

  Напрежение Мощност Келвин Лумен Тип на 
лъча

Обсег на
осветеност**

Акцентна 
Светлина
(няма ЕСЕ 
одобрение)

Работна 
Светлина
(няма ЕСЕ 
одобрение)

Габарит
(с ЕСЕ 
одобрение)

Дълги 
светлини
(с ЕСЕ 
одобрение)

IP  
клас

Размери*** Дължина 
на 
кабела
(см)

ЕСЕ 
наредба

ЕСЕ 
Референтен 
Номер

LEDriving® CUBE MX85-SP LEDDL101-SP 4052899595255 Multifunctional     12 22/2 6000 1250 Spot 110 • • IP67 85x57x121,5  30 R10 -

LEDriving® CUBE MX85-WD LEDDL101-WD 4052899595279 Multifunctional     12 22/2 6000 1250 Wide  55 • • IP67 85x57x121,5  30 R10 -

LEDriving® LIGHTBAR MX140-WD LEDDL102-WD 4052899595316 Multifunctional     12/24 30/2 6000 2000 Wide  60 • • IP67 140x69,2x85,9  50 R10 -

LEDriving® LIGHTBAR MX140-SP LEDDL102-SP 4052899595293 Multifunctional •     12/24 30/2 6000 2000 Spot 200 • • IP67 140x69,2x85,9  50 R10/7/112 10

LEDriving® LIGHTBAR FX250-SP LEDDL103-SP 4052899595330 Functional •     12/24 35 6000 2700 Spot 360 • IP67 309x93,5x77 100 R10/112 37,5

LEDriving® LIGHTBAR FX250-CB LEDDL103-CB 4052899595354 Functional •     12/24 35 6000 2700 Combo 320 • IP67 309x93,5x77 100 R10/112 27,5

LEDriving® LIGHTBAR FX500-SP LEDDL104-SP 4052899595378 Functional •     12/24 36 6000 3500 Spot 450 • IP67 564x93,5x77 100 R10/112 45

LEDriving® LIGHTBAR FX500-CB LEDDL104-CB 4052899595392 Functional •     12/24 68 6000 5500 Combo 440 • IP67 564x93,5x77 100 R10/112 45

LEDriving® LIGHTBAR FX500-CB SM* LEDDL104-CB SM 4052899614079 Functional •     12/24 68 6000 5500 Combo 440 • IP67 564x93,5x54 100 R10/2x112 25+25

LEDriving® LIGHTBAR SX180-SP LEDDL105-SP 4052899595415 Slim •     12/24 14 6000 1300 Spot 190 • IP69K 182x63,5x50  45 R10/112 10

LEDriving® LIGHTBAR SX300-SP LEDDL106-SP 4052899595439 Slim •     12/24 29 6000 2600 Spot 270 • IP69K 350x63,5x50  45 R10/112 20

LEDriving® LIGHTBAR SX500-SP LEDDL107-SP 4052899595453 Slim •     12/24 46 6000 3900 Spot 370 • IP69K 556x63,5x50  45 R10/112 30

Какво е лумен?
Определя общата видима светлина на светлинен източник, която бива разпространена във всички посоки.

Какво е кандела?
Определя интензитета на светлинния поток, който се излъчва в определена посока.

Какво е лукс? 
Това е единицата за измерване на осветеност. Определя светлинния поток, който бива насочен към определена 
повърхност. Например при 1 лукс човешкото око може да чете книга.

18 | LEDriving® светлини за шофиране и за работа

Lightbar SX180-SPLightbar FX500-SPCube MX85-SP Cube MX85-WD
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Име на продукта Каталожен  
номер

Продуктов 
номер

Серия ЕСЕ 
одобрени 
 

  Напрежение Мощност Келвин Лумен Тип на 
лъча

Обсег на
осветеност**

Акцентна 
Светлина
(няма ЕСЕ 
одобрение)

Работна 
Светлина
(няма ЕСЕ 
одобрение)

Габарит
(с ЕСЕ 
одобрение)

Дълги 
светлини
(с ЕСЕ 
одобрение)

IP  
клас

Размери*** Дължина 
на 
кабела
(см)

ЕСЕ 
наредба

ЕСЕ 
Референтен 
Номер

LEDriving® CUBE MX85-SP LEDDL101-SP 4052899595255 Multifunctional     12 22/2 6000 1250 Spot 110 • • IP67 85x57x121,5  30 R10 -

LEDriving® CUBE MX85-WD LEDDL101-WD 4052899595279 Multifunctional     12 22/2 6000 1250 Wide  55 • • IP67 85x57x121,5  30 R10 -

LEDriving® LIGHTBAR MX140-WD LEDDL102-WD 4052899595316 Multifunctional     12/24 30/2 6000 2000 Wide  60 • • IP67 140x69,2x85,9  50 R10 -

LEDriving® LIGHTBAR MX140-SP LEDDL102-SP 4052899595293 Multifunctional •     12/24 30/2 6000 2000 Spot 200 • • IP67 140x69,2x85,9  50 R10/7/112 10

LEDriving® LIGHTBAR FX250-SP LEDDL103-SP 4052899595330 Functional •     12/24 35 6000 2700 Spot 360 • IP67 309x93,5x77 100 R10/112 37,5

LEDriving® LIGHTBAR FX250-CB LEDDL103-CB 4052899595354 Functional •     12/24 35 6000 2700 Combo 320 • IP67 309x93,5x77 100 R10/112 27,5

LEDriving® LIGHTBAR FX500-SP LEDDL104-SP 4052899595378 Functional •     12/24 36 6000 3500 Spot 450 • IP67 564x93,5x77 100 R10/112 45

LEDriving® LIGHTBAR FX500-CB LEDDL104-CB 4052899595392 Functional •     12/24 68 6000 5500 Combo 440 • IP67 564x93,5x77 100 R10/112 45

LEDriving® LIGHTBAR FX500-CB SM* LEDDL104-CB SM 4052899614079 Functional •     12/24 68 6000 5500 Combo 440 • IP67 564x93,5x54 100 R10/2x112 25+25

LEDriving® LIGHTBAR SX180-SP LEDDL105-SP 4052899595415 Slim •     12/24 14 6000 1300 Spot 190 • IP69K 182x63,5x50  45 R10/112 10

LEDriving® LIGHTBAR SX300-SP LEDDL106-SP 4052899595439 Slim •     12/24 29 6000 2600 Spot 270 • IP69K 350x63,5x50  45 R10/112 20

LEDriving® LIGHTBAR SX500-SP LEDDL107-SP 4052899595453 Slim •     12/24 46 6000 3900 Spot 370 • IP69K 556x63,5x50  45 R10/112 30

*Single Mount – не се налага инсталация на чифт заради два сертифицирани източника на светлина. 
**Разстояние в метри при осветеност 1 LUX 
***Дължина х Ширина х Височина (мм)

Съгласно регулацията ECE R112 (=регулация за дългите и късите светлини) продуктите трябва да бъдат монтирани като 
чифт* с максимум 4 светлинни източника за дълги светлини** за леки автомобили и 6 дълги светлини за камиони, които 
са директно свързани. Всеки сертифициран за дълги светлини фар има реферетен номер, изписан на корпуса или на 
капака.  

На фигурата по-долу може да видите пример с референтен номер от 12.5 на единия фар на превозното средство. Сумата 
от референтите номера на фаровете с дълги светлини не трябва надвишават общо 100.

E01 HRC PL  12.5  02A-OORL       9  M410

Пример за изчисление 
Референтен номер на автомобила
= 12,5 на един фар с дълги светлини 
12,5 x 2 = 25
Сега референтният номер на всеки от 
допълнителните 
светлина за шофиране трябва да се добави
(напр. 25 + (10 x 2 осветителни тела) = 45)

Съгласно регулация ECE R7 (регулация за габаритите) продуктите трябва да бъдат монтирани като чифт*. Лек или товарен автомобил трябва да 
има само 4 габаритни светлини**, които са свързани директно. Прилагат се специални регулации за монтаж по отношение на широчина и 
височина. Вижте опаковката на продукта OSRAM или техническия лист за допълнителна информация. 
*може да се прилага национално законодателство 
**включително наличните фарове
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